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Key Features
� Highly Versatile Product

• Resistance values from 
2kΩ to 1GΩ and a range 
of mounting options

� 50 kV Continuous 
Operating Voltage
• Unique specification for 

the most demanding 
applications

� Low Inductance and 
Capacitance
• For high frequency 

applications into the
MHz range

� Established Product
• High stability with 

proven reliability

Applications
� High Frequency Switching 

(MHz)
� Balancing 
� Voltage Divider
� High Voltage

Type HVR Series

Tyco Electronics is a leading
European supplier of high specifica-
tion power resistors for specialist
applications.  The HVR range
consists of high power, high voltage
resistors capable of operating up to
50kV (continuous) and dissipating
50W in air or 100W oil.  The thick film
resistor element is designed to
minimise inductance and capaci-
tance giving optimum performance
at MHz frequencies, and resistance
to high voltage surges.
The resistors are made from quality
materials for optimum reliability
and stability. Tyco Electronics can
test resistors to conform to
relevant international, MIL or
customer specifications.
Tyco Electronics is happy to
advise on the use of resistors for
pulse applications and to supply
information for high voltage use
and low-ohmic value, alternative
mountings and termination type.

Characteristics - 
Electrical

HVR10 HVR20 HVR30 HVR50
Ohmic Value Min (Ω): 2k0 2k0 2k0 2k0
Max: 1G0 1G0 1G0 1G0
Resistor Tolerance - Standard (%): 10% 10% 10% 10%
Options (R<400M): 5%, 1% 5%, 1% 5%, 1% 5%, 1%
Power Dissipation at 20°C (W): 5W 15W 25W 50W
At 70°C: 3W 10W 15W 25W
In Oil at 20°C: 10W 30W 50W 100W
Continuous Operating Voltage Max (V): 10kV 20kV 30kV 50kV
Temperature Coefficient of Resistance
20°C to 70°C (ppm/°C): < ±300ppm/°C< ±300ppm/°C < ±300ppm/°C < 300ppm/°C
Voltage Coefficient of Resistance - V > 100V (%): < ±2% < ±2% < ±2% < ±2%
Stability ∆R - 1000h Load Life (%) < ±2% < ±2% < ±2% < ±2%
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Type A E L N P S T
HVR10 6.3 12.0 60.0 53.2 18.2 28 -
HVR20 10.0 22.6 120.0 109.0 27.0 4.8 2.4
HVR30 17.5 30.6 120.0 109.0 34.0 6.3 3.1
HVR50 17.5 30.6 240.0 229.0 34.0 6.3 3.1

Style B

Type A E L N P S T
HVR10 6.3 10.5 60.0 - - - -
HVR20 10.0 20.2 120.0 - - - -
HVR30 17.5 28.2 120.0 - - - -
HVR50 17.5 28.2 240.0 - - - -

Style C

Type A E L N P S T
HVR10 6.3 10.0 70.0 - - - -
HVR20 10.0 21.5 140.0 - - - -
HVR30 17.5 30.0 140.0 - - - -
HVR50 17.5 30.0 260.0 - - - -

Style D
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How to Order

HVR 10 B 2K J

Common Part Voltage Rating

B - Steel Lugs

C - Silver Ferrule

D - Tapped Brass
Ferule

Terminal Style Resistance Value

HVR- Aluminium
Housed Power

Resistor

2kΩ
(2000Ω)

2K

1MΩ
(1x106Ω)

1M0

1GΩ
(1x109Ω)

1G0

Tolerance
F - 1%

G - 2%

E - 3%

J - 5%

K - 10%

Surface Temperature Rise

Derating Curve

10 - 10kV

20 - 20kV

30 - 30kV

50 - 50kV

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

120

100

80

60

40

20

0

Te
m

pe
ra

tu
re

 R
is

e 
(d

eg
C)

Power (W)

HVR10

HVR20
HVR30 HVR50



 

гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

