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Features: 
 
• Designed to meet or exceed MIL-PRF-19500 

radiation requirements 
• High Current Transfer Ratio - 200% typical 
• 1kVdc electrical input to output isolation 
• Base lead provided for conventional transistor 

biasing 
• 150 V Breakdown voltage 
 

 
Applications: 
 
• Eliminate ground loops  
• Level shifting 
• Line receiver 
• Switching power supplies 
• Motor control 

 
DESCRIPTION 
 
The 66099-4XX optocoupler consists of a 660 nm GaAIAs LED optically coupled to a high voltage photodiode driving a 
high voltage transistor mounted in a hermetic TO-5 package. This configuration has proven to be highly tolerant to both 
proton and total dose radiation. 
 

 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Storage Temperature..........................................................................................................................................-65°C to +150°C 
Operating Free-Air Temperature Range ............................................................................................................-55°C to +100°C 
Lead Solder Temperature (1/16” (1.6mm) from case for 5 seconds) ................................................................................ 240°C 
Input Diode Forward DC Current.........................................................................................................................................40mA 
Input Power Dissipation  (see Note 1)................................................................................................................................80mW 
Reverse Input Voltage .............................................................................................................................................................3V 
Collector-Base Voltage .........................................................................................................................................................150V 
Collector-Emitter Voltage .....................................................................................................................................................150V 
Emitter-Base Voltage................................................................................................................................................................6V 
Continuous Collector Current ............................................................................................................................................300mA 
Continuous Transistor Power Dissipation (see Note 2)...................................................................................300mW 
 

Notes: 
1. Derate linearly 0.80 mW/°C above 25°C. 
2. Derate linearly 3.0 mW/°C above 25°C. 
 

                                      Package Dimensions                                                                                 Schematic Diagram 

NOTE: ALL LINEAR DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS  
TA = 25°C unless otherwise specified. 

PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS 
Input Diode Static Reverse Current        IR   100 µA VR = 2V 

Input Diode Static Forward Voltage VF 0.8  2 V IF = 10mA 
 
OUTPUT TRANSISTOR CHARACTERISTICS  

     TA = 25°C unless otherwise noted 
PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS 

Collector-Base Breakdown Voltage        V(BR)CBO 150   V IC = 100µA, IB = 0, IF = 0  

Collector-Emitter Breakdown Voltage V(BR)CEO 150   V IC = 1mA, IB = 0, IF = 0 

Emitter-Base Breakdown Voltage V(BR)EBO 4   V IC = 0mA, IE = 100µA, IF = 0 

Collector-Emitter Cutoff Current ICEO   100 nA VCE = 20V 
 

    COUPLED CHARACTERISTICS 
TA = 25°C unless otherwise noted 

      

PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS 
Current Transfer Ratio CTR 100   % VCE = 1V, IF = 10mA 

Collector-Emitter Saturation Voltage      VCE(SAT)   0.3 V IF = 20mA, IC = 10mA 

Input-Output Isolation Current IISO   100 nA VI-O = 1000V 

Rise Time tr   20 µs VCE = 10V, IF = 10mA,  
RL = 100Ω 

Fall Time tf   20 µs VCE = 10V, IF = 10mA,  
RL = 100Ω 

 
 

 
 RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS: 

PARAMETER SYMBOL MIN MAX UNITS 
Input Current, Low Level  IFL 0 10 µA 

Input Current, High Level IFH 1 20 mA 

Operating Temperature TA -55 100 °C 
 
 
ORDERING INFORMATION: 
 

PART NUMBER DESCRIPTION 
66099-401 Radiation Tolerant, High Voltage Optocoupler, Commercial 

66099-415 Radiation Tolerant, High Voltage Optocoupler, Screened 

 



 

гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

