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Smooth Sidewalls Polystyrene Polycarbonate
Ordering Height Cover Std. Cover Std.
Information mm (in) Cat. No. Type Color Pk. Cat. No. Type Color Pk.

Enclosure - low cover 90 mm (3.54 in) 110-407 PS 1818-9-o gray 2 120-407 PC 1818-9-o gray 2
Enclosure - high cover 111 mm (4.37 in) 110-907 PS 1818-11-o gray 2 120-907 PC 1818-11-o gray 2
Enclosure - top hat cover 165 mm (6.50 in) 109-407 PS 1818-16-o gray 1 121-407 PC 1818-16-o gray 1
Enclosure - low cover 90 mm (3.54 in) 111-007 PS 1818-9-to trans. 2 130-007 PC 1818-9-to trans. 2
Enclosure - high cover 111 mm (4.37 in) 111-507 PS 1818-11-to trans. 2 130-507 PC 1818-11-to trans. 2
Enclosure - top hat cover 165 mm (6.50 in) 112-007 PS 1818-16-to trans. 1 131-007 PC 1818-16-to trans. 1

Sidewalls with PG Knockouts (metric available) Polystyrene Polycarbonate
Ordering Height Cover Std. Cover Std.
Information mm (in) Cat. No. Type Color Pk. Cat. No. Type Color Pk.

Enclosure - low cover 90 mm (3.54 in) 115-407 PS 1818-9 gray 2 125-407 PC 1818-9 gray 2
Enclosure - high cover 111 mm (4.37 in) 115-907 PS 1818-11 gray 2 125-907 PC 1818-11 gray 2
Enclosure - top hat cover 165 mm (6.50 in) 114-407 PS 1818-16 gray 1 126-407 PC 1818-16 gray 1
Enclosure - low cover 90 mm (3.54 in) 116-007 PS 1818-9-t trans. 2 135-007 PC 1818-9-t trans. 2
Enclosure - high cover 111 mm (4.37 in) 116-507 PS 1818-11-t trans. 2 135-507 PC 1818-11-t trans. 2
Enclosure - top hat cover 165 mm (6.50 in) 117-007 PS 1818-16-t trans. 1 136-007 PC 1818-16-t trans 1

RK Enclosures with Terminal Blocks
Ordering Cover Std.
Information Height Cat. No. Type Color Pk.

Enclosure - 21 pole/10 AWG Terminal 90 mm (3.54 in) 616-404 RK1818 gray 2
Enclosure - DIN Rail only (TS35) 90 mm (3.54 in) 616-912 RK1818 gray 2

Accessories 
Ordering Std.
Information Cat. No. Type Pk.

Mounting Plate 195-007 MP1818 1
DIN Rail TS35-144mm Z-655 TS 35/144 1
Hinge Kit Set 190-005 HK2 1
Mounting Tab Kit 194-001 MT1 1 

Please refer to pages 106-113 for additional accessories and detailed information.

TK 1818 – Polystyrene and Polycarbonate – 182x180mm (7.17x7.09in.)

Standard Features
• Protection Level: IP66 (NEMA 4X)
• Technical: Smooth or Knockout Sidewalls

Gray or Tinted Transparent Cover ➀

Multiple Enclosure Mounting Options
• Enclosure Material: Polystyrene or Polycarbonate
• Gasket Material: Polyurethane
• Color: Light Gray
• Temperature Range: Polystyrene 

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Polycarbonate 
-35°C to 120°C (-31°F to 248°F)

• Accessories: See section below

➀ Clear transparent lids available upon request

Upon Request
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TK 1818

Knockout Positions ➁

➁ Metric knockouts available upon request



 

гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 

 

treyd6
Sticky Note
Accepted set by treyd6



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

