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TAIL PLATING

2198263-1TIN-LEAD

2198263-3TIN

 MATERIAL:
    CONTACT AND SHIELD - COPPER ALLOY.
    HOUSINGS, AND ORGANIZER - THERMOPLASTIC, UL 94V-0, BLACK.

 CONFORMS TO REQUIREMENTS OF TE PRODUCT SPECIFICATION 108-2413 & 108-32037
    BASED ON TELCORDIA GR-1217-CORE FOR SYSTEM QUALITY LEVEL III;
    APPLICATIONS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS (CENTRAL OFFICE).

 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER, DATE CODE,
    MANUFACTURING LOCATION IDENTIFICATION CODE, AND 2D BARCODE IN APPROXIMATE AREA SHOWN.

 4. CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT.
    TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 2, DECEMBER 2008.

 PLATED THRU HOLE REQUIREMENTS:
    FINISHED HOLE =   �n�0.344�#�0.039
    DRILLED HOLE =    �n�0.420�#�0.013
    COPPER THICKNESS = 0.038�#�0.013
    IMMERSION TIN IF APPLICABLE = 0.00051±0.00013

 PLATED THRU HOLE REQUIREMENTS:
    FINISHED HOLE =   �n�0.244�#�0.039
    DRILLED HOLE =    �n�0.320�#�0.013
    COPPER THICKNESS = 0.038�#�0.013
    IMMERSION TIN IF APPLICABLE = 0.00051±0.00013

 PTH DIMENSIONS APPLY TO 1.00mm DEPTH FROM MOUNT SIDE OF PCB.

 HOLE POSITION TOLERANCE APPLIES WITHIN PATTERN FOR CONNECTOR
    PATTERN TO CONNECTOR PATTERN, A 0.12�m� POSITION TOLERANCE APPLIES.

SEE DETAIL  A
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FOOTPRINT SHOWN IS FOR
SINGLE MODULE APPLICATION.

WHEN CONNECTORS ARE
STACKED SIDE BY SIDE,

THESE SI VIAS ARE USED
AS GROUNDS BY THE

NEXT CONNECTOR
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

