
0362

Einbaukupplung-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-
Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnah-
me von Crimpkontakten
0362: für Frontmontage
0363: für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter CuZn, vernickelt
Dichtung NBR

3. Mechanische Daten1

Passender Kontakt 0364, 0364 V109
Steckzyklen 0362/03642 ≥ 500
Steckzyklen 0363/03642 ≥ 500
Steckzyklen 0362/0364 V1092 ≥ 1000
Steckzyklen 0363/0364 V1092 ≥ 1000
Kontaktierung mit Steckern 033..., 0365
Schutzart3 IP 68

4. Elektrische Daten1

1 weitere Angaben siehe 0364
2 gemessen mit einem passenden Gegenstück
3 nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen

Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller

0363

0362 0363

Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung
Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation
Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation

0362 03
0363 03

0362 04
0363 04

0362 05
0363 05

0362 05-1
0363 05-1

0362 06
0363 06

0362 06-1
0363 06-1

0362 07
0363 07

0362 07-1
0363 07-1

0362 08
0363 08

0362 08-1
0363 08-1

*a Mutter lose beigestellt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément

*b für die Aufnahme von Crimpkontakten
for reception of crimp contacts
pour reception de contacts à sertir

*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage

*d Dichtung
gasket
joint d’étanchéité

*e Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement

*f Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution

alternative
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Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68

Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton

03 030362 0362

Empty chassis socket housing acc. to IEC 60130-9 and AISG
specification, IP 68, with threaded joint, for reception of
crimp contacts
0362: for front mounting
0363: for rear mounting

1. Temperature range -40 °C/+85 °C

2. Materials

Insulating body PA GF, V0 according to UL 94
Housing Zn diecast, nickeled
Ring nut CuZn, nickeled
Gasket NBR

3. Mechanical data1

Suitable contact 0364, 0364 V109
Mating cycles 0362/03642 ≥ 500
Mating cycles 0363/03642 ≥ 500
Mating cycles 0362/0364 V1092 ≥ 1000
Mating cycles 0363/0364 V1092 ≥ 1000
Mating with plugs 033..., 0365
Protection3 IP 68

4. Electrical data1

1 further data see 0364
2 measured with a proper counterpart
3 according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter

part, IP X8 requirements under agreement between user and manufac-
turer

Boîtier d’embase femelle vide suivant CEI 60130-9 et spéci-
fication AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour reception
de contacts à sertir
0362: pour montage de front
0363: pour montage par derrière

1. Température d’utilisation -40 °C/+85 °C

2. Matériaux

Corps isolant PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau CuZn, nickelé
Joint d’étanchéité NBR

3. Caractéristiques mécaniques1

Contact assorti 0634, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0362/03642 ≥ 500
Nombre de manœuvres 0363/03642 ≥ 500
Nombre de manœuvres 0362/0364 V1092 ≥ 1000
Nombre de manœuvres 0363/0364 V1092 ≥ 1000
Raccordement avec connecteurs mâles 033..., 0365
Protection3 IP 68

4. Caractéristiques électriques1

1 autres caractéristiques voir 0364
2 mesuré avec un propre pendant
3 suivant DIN EN 60529, uniquement à l’état verrouillé avec un propre 

pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant

0363 0363
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Bestellbezeichnung

Designation

Désignation

0362 03 0363 03 3 50
0362 04 0363 04 4 50
0362 05 0363 05 5 50
0362 05-1 0363 05-1 5 50
0362 06 0363 06 6 50
0362 06-1 0363 06-1 6 50
0362 07 0363 07 7 50
0362 07-1 0363 07-1 7 50
0362 08 0363 08 8 50
0362 08-1 0363 08-1 8 50
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 

 

treyd6
Sticky Note
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

