
 

 
 
ÖLFLEX® EB CY 

 

FIO Catalogue Description: Lapp Olflex Screened Intrinsically Safe Control Cables 

 
ÖLFLEX® EB CY is a Screened PVC control cable with a blue outer sheath for use in explosive 
atmosphere with hazard type “i” (intrinsically safe). Complies with DIN EN 60079-14 section 
12.2.2 (VDE 0165 Part 1). Electrical characteristics and marking of wire and cable. The copper 
braid screen is a protection against electrical interference. 
 
Design    acc. to HD 21.13 that is VDE 0281-13 
 
Conductor  fine wire strand of tinned copper as to IEC 60228 (VDE 0295) 

class 5  
 
Core insulation  PVC compound TI2 acc. to VDE 0281 part 1 (HD 21.1 S3) 
  
Identification  acc. to HD 186 that is VDE 0293, black cores with white numbers, 

with or without green/yellow ground conductor  
 
Wrapping Insulating plastic  
 
Screen braid of tinned copper, coverage = 85% (nominal value) 
 
Outer Sheath Blue PVC compound TM2 in acc. HD 21.1 S3 that is VDE 0281 part 

1 
 
Electrical properties at 20° C  
 
Nominal voltage   <50 V AC  

<75 V DC 
 

Test voltage    3000V AC  
 
Mechanical and thermal properties  
 
Temperature range   -5°C to +70°C (flexible installation)  
    -40°C to +70°C (static installation) 
 
Min. bending radius   20 x cable diameter (flexing)  
 
Flame retardant  in acc. To IEC 60 332.1   
 
Tests    in acc. to VDE 0472 and IEC 60 811-X.X that is VDE 0473 
 
 
The product is for use in the voltage range of <50 V AC that is <75 V DC and is therefore not 
in accordance with the ECD 73/23/EEC (Low voltage directive).  



 

гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

