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FIXED DIP DELAY LINE
TD/TR = 10
(SERIES 2211)

FEATURES PACKAGES

• High bandwidth (TD/TR =10)
• Low profile
• Epoxy encapsulated
• Meets or exceeds MIL-D-23859C

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The 2211-series device is a fixed, single-input, single-output, passive delay line.  The signal input (IN) is
reproduced at the output (OUT) with a delay (TD) given by the device dash number.  The characteristic
impedance of the line is given by the letter code that follows the dash number (See Table).  The rise time
(TR) of the line is 10% of TD, and the 3dB bandwidth is given by 3.5 / TD.

SERIES SPECIFICATIONS

• Dielectric breakdown: 50 Vdc
• Distortion @ output: 10% max.
• Operating temperature: -55°C to +125°C
• Storage temperature: -55°C to +125°C
• Temperature coefficient: 100 PPM/°C

DASH NUMBER SPECIFICATIONS

Part
Number

TD

(ns)
TR

(ns)
Imped.

(ΩΩ)
RDC

(ΩΩ)
2211-50A 50.0 ± 2.5 5.0 50 3.2
2211-60A 60.0 ± 3.0 6.0 50 3.6
2211-80A 80.0 ± 4.0 8.0 50 5.0
2211-100A 100 ± 5.0 10.0 50 6.0
2211-150A 150 ± 7.5 15.0 50 6.0
2211-200A 200 ± 10.0 20.0 50 7.0
2211-50B 50.0 ± 2.5 5.0 100 6.0
2211-60B 60.0 ± 3.0 6.0 100 6.0
2211-80B 80.0 ± 4.0 8.0 100 6.5
2211-100B 100 ± 5.0 10.0 100 7.0
2211-150B 150 ± 7.5 15.0 100 8.0
2211-200B 200 ± 10.0 20.0 100 8.5
2211-300B 300 ± 15.0 30.0 100 11.0
2211-400B 400 ± 20.0 40.0 100 12.0

1997 Data Delay Devices

data
delay
devices,  inc.


3

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N/C

IN

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

GND

N/C

OUT

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

2211-xxz (DIP)
2211-xxzC4 (Gull-Wing)

xx = Delay (TD)
z = Impedance Code

PIN DESCRIPTIONS

IN Signal Input
OUT Signal Output
GND Ground

DASH NUMBER SPECIFICATIONS

Part
Number

TD

(ns)
TR

(ns)
Imped

.
(ΩΩ)

RDC

(ΩΩ)

2211-40C 40.0 ± 2.0 4.0 200 7.0
2211-80C 80.0 ± 4.0 8.0 200 8.0
2211-120C 120 ± 6.0 12.0 200 10.0
2211-200C 200 ± 10.0 20.0 200 13.0
2211-300C 300 ± 15.0 30.0 200 12.0
2211-400C 400 ± 20.0 40.0 200 15.0
2211-500C 500 ± 25.0 50.0 200 17.0
2211-600C 600 ± 30.0 60.0 200 23.0
2211-800C 800 ± 40.0 80.0 200 38.0
2211-50D 50.0 ± 2.5 5.0 250 7.0
2211-100D 100 ± 5.0 10.0 250 10.0
2211-150D 150 ± 7.5 15.0 250 12.0
2211-200D 200 ± 10.0 20.0 250 22.0
2211-250D 250 ± 12.5 25.0 250 21.0
2211-300D 300 ± 15.0 30.0 250 23.0
2211-400D 400 ± 20.0 40.0 250 26.0
2211-500D 500 ± 25.0 50.0 250 30.0
2211-600D 600 ± 30.0 60.0 250 37.0
2211-800D 800 ± 40.0 80.0 250 41.0
2211-1000D 1000 ± 50.0 100 250 47.0
2211-200G 200 ± 10.0 20.0 500 20.0
2211-300G 300 ± 15.0 30.0 500 37.0
2211-400G 400 ± 20.0 40.0 500 40.0
2211-500G 500 ± 25.0 50.0 500 45.0
2211-600G 600 ± 30.0 60.0 500 52.0
2211-800G 800 ± 40.0 80.0 500 80.0
2211-1000G 1000 ± 50.0 100 500 100
2211-1200G 1200 ± 60.0 120 500 110
2211-1500G 1500 ± 75.0 150 500 130
2211-2000G 2000 ± 100 200 500 156
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FUNCTIONAL DIAGRAM
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PASSIVE DELAY LINE TEST SPECIFICATIONS

TEST CONDITIONS

INPUT: OUTPUT:
Ambient Temperature: 25oC ± 3oC Rload: 10MΩ
Input Pulse: High = 3.0V typical Cload: 10pf

Low = 0.0V typical Threshold: 50% (Rising & Falling)
Source Impedance: 50Ω Max.
Rise/Fall Time: 3.0 ns Max. (measured

at 10% and 90% levels)
Pulse Width (TD <= 75ns): PWIN = 100ns
Period (TD <= 75ns): PERIN = 1000ns
Pulse Width (TD > 75ns): PWIN = 2 x TD

Period (TD > 75ns): PERIN = 10 x TD

NOTE: The above conditions are for test only and do not in any way restrict the operation of the device.

Timing Diagram For Testing
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

