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DESCRIPTION
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1 - Output 1
2 - Inverting input 1
3 - Non-inverting input 1
4 - V C C

-

5 - Non-inverting input 2
6 - Inverting input 2
7 - Ouput 2
8 - V C C

+
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The CO4580 is a high performance monolithic dual
operattional amplifier

Operating Voltage                        (  2V~  18V)
Low Input Noise Voltage               (0.8  Vrms typ.)
Wide GAin Bandwidth Product       (15MHz typ.) 
Low Distortion                                (0.0005% typ.) 
Slew Rate                                      (5V/  s typ.) 
Package Outline                            DIP8,SOP8 
Bipolar Technology
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ORDERING INFORMATION

Package 

CO4580N

MAXIMUM RATINGS                                   (Ta=25℃) 
PARAMETER SYMBOL LIMITS UNIT 

Supply Voltage Vcc ±18 V 

Differential input voltage VI(DIFF) ±30 V 

Output Current IO ±50 mA 

Input Voltage VI ±15 V 

Power dissipation P-DIP 8 
SOP 8 

PD 800 
300 mW 

Operating temperature TOPR -40~+85 oC 

Storage temperature TSTG -40~+125 oC 

            
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS                           (Ta=25℃,V+/V-=±15V) 
PARAMETER SYMBOL TEST CONDUCTION MIN. TYP. MAX. UNIT 

Input Offset Voltage VIO Rs≦10KΩ - 0.5 3 mV 

Input Offset Current IIO  - 5 200 nA 

Input Bias Current IB  - 100 500 nA 

Large Signal Voltage Gain Av RL≧2KΩ,Vo=±10V 90 110 - dB 

Output Voltage Swing VOM RL=2KΩ ±12 ±13.5 - V 
Input Common Mode Voltage Range VICM  ±12 ±13.5 - V 
Common Mode Rejection Ratio CMR Rs≦10KΩ 80 110 - dB 

Supply Voltage Rejection Ratio SVR Rs≦10KΩ 80 110 - dB 
Operating Current Icc  - 6 9 mA 
Slew Rate SR RL≧2KΩ - 5 - V/μs 
Gain Bandwidth Product  GB  f=10KHZ - 15 - MHz 

Total Harmonic Distortion THD 
Av=20dB,Vo=5V, 

RL=2KΩ, f=1KHZ 
- 0.0005 - % 

Input Noise Voltage VNI RIAA Rs=2.2KΩ, 
30KHZLPF 

- 0.8 - μVrms 

Blank SO-8
N=PDIP8
A=SO-8 & taping
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Package Outlines : DIP-8

            

INCHES MILLIMETERSSYMBOL MIN MAX MIN MAX NOTES

A - 0.200 - 5.08 -
b1 0.014 0.023 0.36 0.58 -
b2 0.045 0.065 1.14 1.65 -
c1 0.008 0.015 0.20 0.38 -
D 0.355 0.400 9.02 10.16 -
E 0.220 0.310 5.59 7.87 -
e 0.100 BSC 2.54 BSC -

eA 0.300 BSC 7.62 BSC
L 0.125 0.200 3.18 5.08 -
Q 0.015 0.060 0.38 1.52 -
s1 0.005 - 0.13 - -
α 900 1050 900 1050 -
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Small Outline  SOP-8

              

INCHES MILLIMETERSSYMBOL MIN MAX MIN MAX NOTES

A 0.188 0.197 4.80 5.00 -
B 0.149 0.158 3.80 4.00 -
C 0.228 0.244 5.80 6.20 -
D 0.050   BSC 1.27  BSC -
E 0.013 0.020 0.33 0.51 -
F 0.004 0.010 0.10 0.25 -
H 0.053 0.069 1.35 1.75 -
J 0.011 0.019 0.28 0.48
K 0.007 0.010 0.19 0.25 -
M 0.016 0.050 0.40 1.27
L 0.150  REF 3.81  REF -
e1 450 450 -
α 00 80 00 80 -
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О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 

 

treyd6
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гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

